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1.

A. TEKNISK ORIEAITERING

Radionätets uppbyggnad (se bild 1)

sr, 
^tunneltfusradic ger direkt ftirbindelse mellan Tunnel_trafikcentralen (T.qCi och tag samt tunnett arr"grrpp"rrspolisbilar, specialfordon, birbara radiostationer m. m.för_§L- och polispersonal. Via TUC kan tag och övrigaraciiostatione;: på samma bansystem erhåra racriofö::bin-clelse med varandra.

Radiotrafiken melran å ena sicran de l:är,a.ra ccrr mob*a,acliostationerna och å den andra TUC sker på yluire"kornavia en sänclare i Skattehuset och en motta.g:l_ru if,tat,*höjCen.Ilessa senare sändare och rnoii.agare har trådförbindelserned TUC. på tunnelsträckorna si<er racliotrafiken via s.k.tunnelbasstationer, :zai:s sändare och mottagare å"tua iru"tråd-föri:incleise meci TLjC. Tunnelbasstationlrna ar uppsaftainne i tunnein rned ert inbördes avstånd ," ;;T il och äransiutria till en antennl<abei i tunireins hetra Grrg;.--

Trafilcsättet är sernid.u-p1ex, viiket innebär att sändning sl;er*å en frekvens ocri motiag^"i"s ;å en arnan. vici de bärbaraoch mobila stationerna måste aerfor sananing 
-oJ'-ottagnirig

ske växelvis. TUC kan dock ha mottagning oJn sändning sam_tidigt,-virket gör att ara raciiosamtallom"to" 
"*oJ 

på TUCnormalt återutsäncres tilr alla bärbara och *åuii" ,t.tioner.

Inkoppling av radiohögtararna i tunnertågen sker automatisrrtdå sändning sker på rädionätet.

Inkoppling av radiohögtararna i ägpå linje 1_20 kan utföras avför arper s onar en m ed än str ömstäifar 
" 

p"a *äorärpä""r 
"r,eller av TUC-personalen genom atl sänäa to"f.oaä'sO.



Inkoppling av radiohögtalarna i bilar och arbetslok kan
utftiras av förarpersonalen eller av TUC-personalen
genom selektivt anrop (tonkod).

Högtalarna i bärbara radiostationer är med vissa undantag
alltid inkopplade"

Ett an::op från TUC tö:"r--gås alitid av en lystringston.

Orn TUC omerielbari ej kan besvara ett arrrop utsänds
automatisi<i en upptagetton tilt sarntliga rörliga radio-
enheter (tag mm), Tonen ljuder tills TUC har möjlighet
att besvara anropet.

DEN TEKNISKA UTRUSTNINGEN I TUNNELTÅCNN

(sE BILD 2 oc]h 3) BESTÅR AV:

Antenn på taket

Radiostation på insidan av skåpdörr eller under manöver-
bordet i förarhytten

Mikrofonenhet eller mikrofon och manöverenhet placerad vid
fiirarplatsen med sändningsknapp, volymkontroil och kanal -
väIjare. N{ikrofonen är avsedd fiir såväl radiosändning sorn
fiir högtalarmeddelanden i tåget.

När mikrofonen används ftir radiosändning skall sändnings-
heappen vara intryckb. När mikrofonen används ftir högtalar-
meddelanden skall detta ske på sedvanligt sätt med användande
av därftir avsedd strömställare och omkopplare.



OBS ! Om sändningsknappel intryeks av misstag gerdetta upphov t*r on,;aigä 
"tor"-i-ör pä hera radionätet.

Radioutrustningen erhåIler ström fran tagets batteri.
la$joutlygtnin§en 

=I*qiiL 
i *grar typ c1_c5 medströmställare "RADro; lviir<åo å7 o".r".mma som an_vänds för dörrsvsl"- 

^o_"_h 
frt gräå"*rustningar).I va.snal typ co-co 

:_g.L_z irl?öi;. radioutrustninsen
rn ed strö m stält ar e "H, atpstroä-irri, ; å, 

", äääää?r"bromshandtag eller trgräLt"rrvär.äi', läge,,ti11,,.

il"i |fi:?väljare 
kan radions frekvens stänas för kanar

Med volymkontrollen kan radiohögtalarens volym justeras.

DEN TEKNISKA UTRUSTNINGEN I SPÅRVAGNARNA
TrLL LrNJE 120 (sE BrLD 4) BESTÅR AV:

Antenn på taket

Radiostation till höger
att fartnyckeln ställs i

i.förarhytten. Den inkopplas genomaktivt läge.

o

Mikrofon i förarhvtten med radiohögtalare. Mikrofonenär avsedd to, så"äi 
"?-.'^ä;äiö'lEo* r,ogtrtarmeddelan-den till trafikanterna i tåget. paiogtalarens baksida finns:ä3äf:Yijliäfå,,:i uo"iv.[* ä* [u, stäuas paäi,g",
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4.

Manöverpanel till höger i förarhy'tten, innehåIlande
följande:

i

1. Tre lampor, varav endast den vänstra "UPPTAGET"-
lampan är inkopplad. När denna lyser får ej sändning
ske.

2. Sändningsomkopplare, märlrt "SÄNDN.rr Denna är
fjädrande och står normalt i mottagningsläge. Vid
sändning fiills den nedåt och håIls i detta läge tills
sändning är avslutad.

3. StrömstäIlare märkt "SVAGT - STARKT" för reglering
av signallampans ljusstyrka.

4. Två strömställare för in- eller urkoppling av högtalaren.
Dessa är återfjädrande och skall vid användning föras
uppåt och kvarhållas i detta iäge 2-3 sekunder. Hög-
talaren skall normalt vara inkopplad, men den får bort-
kopplas vid kraftiga radiostörningar. Kontrollera ftire
anrop till TLrC att högtalaren är inkopplad och att radio-
kanalen är ledig"

Radioutrustningen erhåller ström från vagnens batteri.

DEN TEKNISKA UTRUSTNINGEN I ARBETSLOK TILL-
HöRANDE SL (SE BILD 5) BESTÅR AV:

Antenn på taket

L/4-vägs antennspröt som ar ca 45 cm 1ångt.
Antennsprötet får inte kommandra metallföremål och
pekar på arbetsloken i allmänhet snett framåt.



tr

Spänningsmatning

Radiostation erhåJrer spänning fr ån arbetsrokets batteri(6, tz eller 24v] via.en 
".pä?i"är*g.Effetrtftirbru_hilng vid *..tiääfrr* äå n*

naoi"ut*ti*r, 
" sandn?G--'å§ +ow

ffilä#å1?' ;ä "rTåi : T:ä"f.- o* as a,' e,n e d kr i st a, er nir

Radiostationen är

åtj*;1=t*:x*_nl3mr"#:tTå#å$åt?jfi;kaber
ilåffiå:*rustningen a* ar"iuiä, 

"iåa en B4_potig miniatyr_

lVtrånöverenhet

Manöverenheten innehåller :
1", Mikrofon
2" sändningsknapp på mikrofonen3" ,,'
4. Kom,rin?r 

lg q*,ryfåf :JiläJ,ä:#iiåX"*,*5" Kana^tvätjare ffir i"n'iJä'o"r, s6. Knapp (sva^rttr fö, i"ä;åfrog * högtaJaret. 
mf 1s'rön)'rår i.äpp"ritäl; hös"rai;; jlrr. seiektivt

B' Brus spä'" =.i*"läIlains *o^T?lipqr,ingskänsl igheren(bäst på gränsen tUt TrluJi
l\{anöver enheten g iit-, 1 0s s as g€norn ansl*tningskont akte*ffi3,å#;ffifffi*. rranaver;ff;;;" inneh än-ef ;;;..
""ca å,aä"räfä:T ,;*#:ocr) och a" iaiÅä;; *rr_



DEN TEIO{I§KA UTRUSTNINGEI'I I POLISBILA-R, (SE BILD 6)

BESTÅR AV:

Aatenn på vänster bakflygel
Radiostation i bagageutrymmet
Manöverenhet och mil«ofon vid fiirarplatsen

Manöverenheten innehåIler :
1. Mikrofon
2" Sändningslcrapp på rnil«ofon
3. " på rnanöverenhet (vänstra l«rappen)
4" Kombinerad Til1-I'rån och kanalväijare
5" Yolyrnkontroll och selektivt anrop
S. Rrusspärr = instäIlning av rnottagrrilgskänslighet

(bäst på gr'änsen till brus)
7" Kvitteringsl«rapp för selel<tiw a:t'op (mittknapp).

Vr:lymjustering möjlig: elter kvittering
.Q* -Qp2r.knapp {}iögr=i ril:l-roppiar sända-ren (s}<a^1.1 normal.t

ej a;rvändasi

S'IAT Ii)NS ]}I.,AT-q {;CIl ST' i J: WiI;CAR

Karaki;lristisiii lör cien trl;p ar: r;rdir,i.,'i€ot' 1ca 2 ni vågib-;l*ci;
som här anvands är ati. r11 :in p.g. a. inierferensicnori'ii:t;
e1ler skriJ:irrverliån frå* kius el. d'r-l . kan kcn:ma i,rå p'I"at:,.r'
där: törbincielsen är r.aycket svag. Skulle derta bii fallei kan
iöri:indelsen soin ::egel avsevä::t förbättras om nli:-it förtiy-l-
tar sig ett fåtal meter.

Ytt::e störiringar pårz<;r}<a-r icke föririncl-elsen i större ut-
sträckning. Tändsystemet hos motorer, sorn icke är or-
dentligt avstörda - i synnerhet tvåtaktsmotorer - kan dock
förorsaJ<a knatter i rrrottagarna. Även elekl::iska maskiner
(särskilt sådaaa som förorsaka gnistor) och högspännings-
iedningar r"urder vissa väderieksförhållanden (dimma, rim-
frost) kan förorsaka sprakande ljud i mottagarna.

6.



Åtgärder vid fel

Dålig eller av störn-ingar spolierad fiirbindelse kan varalokalt betingad o"n får" i"t 
"-m"ääa" avstängning avradi.outrustningen. K_o-nst ater rd;ll 

", m is stänkta felanmäls per telefon till TUC o"f, pä3r,:s vagnfelsrapport.

7.
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B. BESTÄMMELSER FöR RADIOTRA.FIK

1. RADIOUTRUSTNING SKALL ALLTID VARA INKOPPLAD

Tunneltag som är utrustat med tagra.dio skall ha denna
inkopplad varvid tåS på Tub 1 normalt skall ha radion
instäI1d på lqnal 1 och tåS på Tub 2 på kanat Z och täg
på tub 3 på kanal J.

Ovanstående gäller i princip för alla öwiga radio-
stationer som är anslutna till tunneltågsradionätet med
undantag för polisens radiobilar som normalt skall
ligga päkanal2,

Volymkontrollen skall vara ställd så att föraren utan
svårighet kan uppfatta ilrropen fran TUC.

2. NÄR SKALL RADION ANVÄNDAS?

Radion skall användas vid behov av snabb rapportering
eller omgående information. Den skatl således an-
vändas vid rapp-ortering av personskador, allvarliga
vagn- eller banfel som kan äventy'ra trafiksäkerheten
samt vid händelser som kan medftira tra.fikstörningar
eller innebära att den allmänna ordningen är störd.

För att radiosystemet icke skall vara blockerat för
angelägna meddelanden får sådan rapportering som
utan olägenhet kan ske via telefon icke ske via radio.



I

9.

Det är viktigt att radiokanalerna ej uppehåiles längreän nödvändigt-. per sorra: **å-ba.b... radiostat ioner(polispersonat 
_och yttre trafikbe?r) [anä"J iäät"rtutitl tågpersonaien -" bryta *lJ"p,age"nde sar.rtar vid ennödsituaf ion c,Iler. *" 

"itu*riig'irafikhändelse, Dettanå grund av den iägre .ä"a.r?*tten som den bärl:ara::'aili*r: erbjiriter lamf:rt *"J ,;*iga mobila racliosta*ti*ner. Inrräftur rrafikhändeiser äfu, .oä*t;il;;;r_ningar. som k::äver ornfatta,de radlok"*;;;i;i*är ,lst ,lärfcjr åv stcr viUt ati uppehåil ;å;;;;är.fö1.att möjliggöra ånrop från nyssnärnncia bäri:araradioenireter.

3" SVÄRSSKYLDIGHET

Efter anrop frar TUC är den a.nropade skyldig attsnarast möjiigt svara.

4, SÄTTET ATT TALA

Håll mikrofonen ca2 _ B cm från munnen och ta-lamed normar röststyrt<a. rJä-.*rt in i mikrofonenmed jämn hastighei. vid.ååI ig ; Joioturnirrdet s e skalltalhastigheten avpassas darefr er.

lf} om möjtigt ut meddetandets formutering ftiresandningen,

Tala lugnt, vårdat, kortfattat och tydligt. Begagnaalltid fastställda nänamning* OäirS, stationer,växlar, signaler.osv. Det ä. tA"nlra"t att begagnaolämpl iga uttrvck,. rr*E.p"ai'äåt o*r_n. Avenovanl iga ord s äm'ä ; ;eää räoir,*, rriir undvikas .

Av sekretesskäl 
.får pol isen använda vedertagnaftirkortningar och "d"k;;;#;;:'"
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TÄNK ALLTID PÅ ATT RADIOSAMTAL I BL A

TUNNELTÅcSN KAN AVLYSSN^as Av oBEHönlce.

Begäran om personkontroll får norma-lt ej ske via
tunneltågsradion.

5. MEDDELANDE AV SÄKERHETSKARAKTÄR

All radiotrafik skall vara så kortfattad som möjligt.
Radiomeddelanden som berör säkerheten skaLl dock
repeteras av mottagaren. Detta gäIler samtal eller
ordergivning i samband med enkelspårstrafik, ändring
av tågvägar, arbetstågstransporter, ur- och inkoppling
av strömskena, olyckor, trafikantsäkerhet mm.

6. FöRBJUDBN RAI]IOTRAFIK

Normalt får a:rop tiltr TUC ieke göras när: den aktueila
kanalen är upptagen av sarnta-l" Vid allvarl.ig trafikhän*
delse e} dyi får pågående samtal brytas genorn anrcpet
"IlsamtaL". Lyckas icke detta iår fiirsök gör'as att sända
på C*n a-cdra kaaatren. $ådan o:nkoppiing ger koniai<t
endast om ill&n Lrefinnel" sig ut::nlör tii*:rel eile:: på rtre::

för i:åda. 
-ba.ns 

v st em en §errr §ns iint :ii a t unnel sträckan.

Det är förbjudet att göra a"n-I'op '.ltan att sirge v§r1i slill
sänder, "Se anrc;.r oeh sv&r".

Privata samtal är ftirbjudna.

Enligt gälXande tag får meddelande som uppfångats frän
annat radir:system icke deiges obehörig person.
TUC skati dock alltid underrä.ttas om sådan störning"
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C. ANROP OCH SVAR

Anrop får normalt icke göras
om upptagetton ljuder.

när annat samtal pågår eller

en lystringston och består av:
tåg svarar: 'iTUC-linje, tur,

1.

o

Anrop fran TUC föregås avttJ,inje, tur-komil. Anropat
plats-komil.

lllop från tåg består av: ',TUC - linje, tur_kom,,.
TUC svarar:'rlinje, tur-komrr.
Tåget återkonrm"i Tug "Linje,'tur, plats och körrikt_ning't, varefter meddelandet-framf6räs octr ;";il;'med ordet rKomrr.

Meddelande från TUC besvaras med: ,,Uppfattat_kom,,
eller om oklarhet råder: rrnep"tera_komf,.

Meddelande från TUC av säkerhetskaraktär avslutas med:trBePetera-komtr.

Al.la radiosamtal skall avslutas av TUC med: ,rKlart_
sluttr.

Vid allvarlig trafikhändeJse eller om omedelbar fara ftire-ligger ftir riv eler..egendom brvts paså;"öräi.i"Jr* *"aordet I'IL sA MTAL ". 
-öw 

isu 
" 

uäiå"i 
"iiå"å"-"kJii 1ää dennaradiotrafik och iakttaga adsorut radiotystnad inti[ dess attden ledande basstationen anmärer ait itsamtalet är avsrutat.

o

4.

5.

b.



t2.

7, Meddelande från TUC till mer än ett tåg kan beroende på
fiirhållandena påbtirjas enligt ftiljande exempel:

"Allmänt anroprf (om meddelandet gäller samtliga tåg)
eller
rrl.inje 18 - alla tågt'
eller
"Linje 18 - aIIa tåg mot Farstat'.

Sådant anrop och meddelande skail sändas två gånger.
Meddelande som gäller mer än ett tag skall ej besvaras
av tågen om TUC inte särskilt begär detta.

8. Fordon eller bärbar radiostation som ej omedelbart kan
besvara anrop meddelar om möjligt detta med: r'Återkom-
mer'r samt skall därefter anropa TUC så snart tillftille
ftireligger.

9. Anrop fran SUa 70 tilI polisbil sker genom selektivt
anrop och anropsnummer.

10. Anrop från polisbil består av: "SHA Z0 fran bil xxx -
komtt.

1l-. Anrop frfu SHA ?0 till bärbar radiostation föregås av
lystringston och består av: "PatruLI xx - komt'. Anro-
pad patrull svarar: "Patrull :c< - plats - kom".

L2. Anrop från polispatrull till pinsp TUC består av:
"SHA 70 - patrull xx - kom".
Pinsp TUC svarar: 'rPatrull xx - komrt.
Polispatrullen återkommer med benämning och plats
varefter meddelandet framöres och avslutas med t'Komr'.



D. u.rÄr,ptnrRycK ocH ANRop

Följande hjälputtryek och Eurrop skall användas:

13.

Hjälputtryck

1. 'rl,inie-alla tågt'

2. rrAllmänt anrop"

3. ttllsamtaLrr

4. I'Klart slutil

5. rrKomrt

6. ?rftsps1s3rtt

7. rrUppfattaftt

Betydelse

4*op då samtliga t{g på viss
Iinje anropas.

Anrop till samtliga tåg som har
radioanpassning på kanal 1,2 eller B.

Sändes före anrop vid ALLVARLIG
trafikhändelse.

TUC avslutar alla radiosamtal
med dessa ord.

Uppmaning att svara.

HeIa meddelandet skall upprepas.

Utgör bekräftelse på mottaget
meddelande.
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Tåg som ej är i trafik skall begagna ftiljande anrop:

Arbetståg benämns med trlok-nummerrl

VagntranSport tr tt tfVagntransport-fiirarens nummerrt
Snöblåsningståg " " rrsnöblåsningståg-halltillhörighet,,

övningståg t' " tröwringståg-namn på imr
Provstation '? 'r exempelvis: rrProvstation Högdalen"
Snölok '? '' rrsnölok linje 120'r



SAMTAr,sE)rnMpEL FöR tÅcnaolo
1 = Här biirjar radiosamtalet

Ordn.
följd Tåg Ordn.

ft ljd TUC

2

4

b

TUC - linje 18 tur 1
Ilötorget - KOM

Har haft dörrl«ångel
- KOM

Uppfuttat - KOM

1

a

5

7

Linje 18 tur 1 - KOM

Ii.apporter a anledningen
ti.ll 5 minuters ftirsening
* KOM

Montör kommer vid
Alvik - KOM

KLAE,T . SLUT

o
d

4

TUC * Li"nje 17 trrr 5
Bramrnapla:: * KOM

.Jag kör in på_två gröna
signaSer vid Atreeshov
* KOI1A

I

e

5

Li.nje L7 tur 5 - KOM

Tågvägen ändrari vi.d
aieeshovu kör in på två
gröna signaler, repetera
* KOn{

H.ätt upptattat KIÅRT *
SLryT

, Besvaras ej

n LimSmrn*" 1? **h ä8, alla
tåg norrut, Få grgnd av
väx+trkrångel *ä Åkeslrov
tas ai.la tag in på meltran-
spåe'et på två gröna
siryeåe:" * Jag upprepar " ,
KLÅ-RT * SLX.]T



1-ll-

rr- .q -r4å

TUC - linje 14 tw 2
: KOM

Linje 14 tur 2, Jl{wia-
torget söderut, hStt-
ciörren svår att öppna
- KOM

i

I

Uppfattat - KOM 
iu vtrÅ@!!@! ilc
I- --rItsamtal -TUC - I

l! -r- <A 1-,-- , lu An, Iiinje 19 tur' 1 * KOM

Linje 19 tur 1, mot
Bandhagen norrut,
koppelstången mellan
Vs-Vti har brustit ..

KOM

-vagnarna ar nod-
bromsade oeh inga
skadade - KOM

Uppfattat - KOM

Linje L4tur 2 - KGM

]..{ontör komrner vid
Litrjeholmen * KOM

KLART - SLUT

Linje 19 tur I - KOM

Är vagnarna nödbromsade
och har någon kommit
tiIl skada - KOM

HjäIp är på väg, Iugna
trafikanterna - KOM

KLART - SLUT

r.]rCn
följd

U.!lGN.
föijd TUC

1

c)

5

7

2

4

tr

I



L7.

Ordn.
ftrlid Tås I Ordn.

I mria
TUC

2

4

Lok nr 9210 Bromma-
plan, norrut - KOM

Jag kör in på två gröna
vid Akeshov - KOM

1

3

5

Lok nr 9210 - KOM

Tågvägen ändrad vid
Akeshov. Kör in på två
gröna signaler. Repetera
- KOM

Rätt uppfattat - I0ART
SLUT

Radiobil POLTSEN (SHA 70)

2

4

904 Slussen - KOM

904 Hornstull Södra.
Blottare i biljetthallen
- KOM

1

3

5

904 fTån SHA z0 - KOM

904 till Hornstull Södra.
Blottare i biljetthallen -
- repetera - KOM

904 rätt uppfattat -
KLART - SLUT

1

3

SHA 70 fTan
904 - KOM

904 åker till 5:e med
fyllerist från Odenplan
- KOM

2

4

SHA 70 - KOM

SHA 70 uppfattat 904.
Fyllerist från Odenptan
till 5:e. - KLART - SLUT
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Ordn.
följd Bärbar radio urdrl.

ft,Ijd POLTSEN (SHA 70)

2

4

56 - T -.Centralen
- KOM

Uppfattat - KOM

1

3

5

Patrull 56 från SHA 70
- KOM

56 - till nedre platt-
formen, fylleri - KOM

KLART - SLUT

1

3

SHA 70 från patrull
56 - KOM

56 - T-Centralen -
1 omhändertagen till
4:e - KOM

2

4

56 - KOM

Uppfattat - KLART -
SLUT
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